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Рис. 5. Временной разрез по профилю 2D 3C по X-компоненте

Fig. 5. Time profile along the 2D 3C profile along X-component
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вывод, что продуктивных горизонтов там не отме
чается. По результатам обработки данных стан
дартных методов (2D ОГТ, 3D ОГТ) ранее отмеча
лись перспективные участки на нефть и газ именно 
в вышележащих толщах, однако данные бурения 
говорили об обратном. Внедрение методики 3C- 
сейсморазведки, позволяющей определить соотно
шение скоростей по конкретному 2D-профилю, 
позволило решить эту проблему. Для большей 
достоверности данных по результатам трехкомпо
нентной регистрации был построен глубинный 
2D-разрез распределения коэффициента Пуассона 
(рис. 7). Выделенный участок соответствует поло
жению водонефтяного контакта, наличие которого 
подтверждено последующим бурением.

Выводы

Предлагаемая нами инновационная техноло
гия 2D–3С сейсморазведки позволила оптими
зировать разработку трудноизвлекаемых запасов, 
сосредоточенных в нетрадиционных коллекторах 
Западной Сибири, суммарные геологические за
пасы нефти которой оцениваются в размере от 0.8 
до 2.1 трлн т, а потенциал прироста извлекаемых 
запасов нефти оценивается в размере не менее 
30–40 млрд т.

Предположение о наличии зон нефтенасы
щения, выдвинутое по результатам проведения 
сейсморазведочных работ 2D–3C, было подтвер
ждено. Таким образом, детальный анализ результа

Рис.  6. Разрез распределения значений комплексного параметра γ = Vp/Vs. γ = (1.42–3.33) соответствует значениям 
коэффициента Пуассона σ = (0.01–0.45). Выделенные участки соответствуют зонам нефтенасыщения

Fig. 6. The layer map of distribution of values of the complex parameter γ = Vp/Vs. γ = (1.2–3.3) corresponds to values of Poisson’s 
ratio σ = (0.01–0.45). Marked areas at this profile correspond to the oil-bearing zones
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тов проведения 2D–3C сейсморазведочных работ 
(конечная цель — определение коэффициента 
Пуассона) позволил свести к минимуму погреш
ность выделения зоны нефтенасыщения примени
тельно к нетрадиционным коллекторам Западной 
Сибири, по сравнению с традиционными методами 
сейсмических исследований.

Нами было экспериментально подтверждено, 
что по значению коэффициента Пуассона можно 
действительно судить о нафтегазонасыщенности 
залежей.

Стоит также отметить, что данная страте
гия возможна только лишь при интегрировании 
геофизики, геологии и бурения в рамках еди
ной технологии добычи полезных ископаемых, 
включающей создание пространственной гео
логической модели месторождения и подсчета 
запасов.

Рис. 7. Разрез распределения коэффициента Пуассона по результатам трехкомпонентной регистрации. Выделенная область 
— выявленный ВНК по данным 3С-регистрации, подтвержденный по данным последующего бурения

Fig. 7. Profile of distribution of the Poisson’s ratio according to the results of 3C registration. Marked area at this profile corresponds 
to the oil-water contact, which location has been proved by the further drilling
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